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CONTACTGEGEVENS 

 

Bezoekadres       Loadingdock 

Hoofdstraat 17       Markt   

7902 EA Hoogeveen                                Deur 3 (rechts naast Jumbo) 

 

Postadres        Contact 

Postbus 717       algemeen:  +31 (0)528 - 280 190 

7900 AS Hoogeveen      e-mail:   techniek@detamboer.nl 

 

ALGEMENE INFORMATIE PASSAGEZAAL 

 

Type zaal      Lijsttoneel 

Aanvangstijd     20:00 

ZITPLAATSEN 

Totaal      465 

Zaal beneden    273  

Balkon     177 

Orkestbak     31 

Rolstoelplaatsen    3 

 

VLOER 

Type      Parketvloer, helling 0%, schroeven toegestaan (in overleg) 

Afmetingen     Toneel loopt schuin naar achteren toe, min:13m, max:20m 

Maximale belasting    500 kg/m2 

Balletvloer     Zwart, 12x9 

Kabelgoten     Nee 

Afwerking zijtoneel   Betonvloer 
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VOORDOEK 

Kleur      Rood, geplooid 

Bediening     Rechtsvoor (Handbediend) 

Beweging     Proscenium/Grieks 

MANTEAUX 

Kleur      Nachtblauw 

Minimale opening    8m 

Maximale opening    13m 

Bereikbaarheid lichtstellen  Via trap met vaste plateaus 

PORTAALBRUG 

Kleur      Nachtblauw 

Maximale Hoogte    6,5m 

Minimale Hoogte    4m 

Bediening     Bediening via handlier op toneel R 

AFSTOPPING 

Kleur      Nachtblauw 

Poten      4 sets 

Friezen     4 

Fond      Op rails opening vanuit het midden 

Tussenfond     Geen 

Horizondoek     Wit doek 

Gaasdoek     Zwart 

Zijzwart     Zwart, opdeelbaar, aan rail 

Doekenpijpen    Voldoende aanwezig; 3m, 2m & passtukken 

REGIEPLAATSEN 

Oppervlakte     Regiebak met vaste afmetingen, verzonken in zaalvloer 

Vloer      Houten ondervloer met tapijt 

Bereikbaarheid regieplaatsen  Via zaal 

Aansluitingen    dmx, audiomulti, CAT6. 

NOODVERLICHTING 

De noodverlichting brandt op het minimale niveau. De noodverlichting mag niet worden afgedekt of gekleurd. 
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LADEN & LOSSEN 

De Passagezaal beschikt over een laad en los deur met klein loadingdock waar kleine vrachtwagens, busjes of een 

personenauto binnen kunnen parkeren. Laden & Lossen is op straat/toneel niveau, er is een groot zwaar uitgevoerde 

ramp (5m) aanwezig. Het gat rondom een vrachtwagen kan worden afgesloten met luchtzakken (Dockshelter) 

 

TECHNISCHE MATERIALEN 

 

LICHTINSTALLATIE 

Aantal dimmers vast   64 x 2,5KW 

Armaturen zaalbrug   1e zaalbrug 6 x Robe T11 M3 

                                                            2e zaalbrug 9 x Robe T11 M3 

                                                                              4 x Robe  T1  M3 

Armaturen portaalbrug                        10 x Robe T11 M3    

Armaturen manteaux   3 x Robe T11   M3 per kant 

 

Armaturen rinne    1 X Robe T11 M3 per kant 

Armaturen koven                                 2 X Robe T11 M3 per kant 

Los licht                                               8   X Robe T11                M3 

                                                            16 X Robe Parfect 150    M1 

                                                            8   X Robe Ledbeam 350 M3 

Horizon                                               10 X Martin ELP CL floodlight 17ch 

 

Stuurtafel     High End RoadHog 4 + faderwing 

       

Aansturing DMX    DMX Huislijn (1) Alle armaturen zijn als dimmer aan te sturen op de huislijn 

                                                            4 losse lijnen naar links en 4 losse lijnen naar rechts 

Aansturing sACN                                   Universe 101-102  (vast licht) 

                                                            Universe 103-104  (los licht) 

                                                            Universe 110         (horizon) 

 

Hazer                                                   Mdg Atme (delen met Tamboerzaal, in overleg)                               
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LICHTPLAN PASSAGEZAAL 
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GELUIDSINSTALLATIE 

FOH    Meyer Sound   UPQ-1P (L+R Zaal) 

        600-HP (sub) 

        UPQ-1P (L+R Balkon) 

        UPQ-1P (Cluster Up+Down) 

 

Mengtafels   Yamaha   CL1 

    Midas    Venice 320 

 

Stageblock   Yamaha   RIO-3224-D2 

 

Processing   QSC    Q-Sys Core 250i (Main PA) 

 

Monitoren   Soundprojects  X-Act 

 

Microfoons   Shure    4x SM 58    * 

        4x SM 57    * 

                                                                                1x Beta 52 * 

                                                                                1x Beta 91 * 

                                                                                4x 87A       * 

         

    Neumann   2x KM184   * 

 

    Sennheiser   6x EW500 G4 serie handheld 

        6x EW500 G4 serie beltpack  

                                                                                3x E604    * 

        2x MD421  * 

        2x MKH 8040 Omni (vraag naar beschikbaarheid) 

        2x mkh 8020 Nier   (vraag naar beschikbaarheid) 

                                                                                4x MD411               (gebruik in overleg) 

        4x MK8                   (gebruik in overleg) 

                                       

                                        DPA                                    6x 4099 (vraag naar beschikbaarheid) 

                                                                                  Diverse klemmen (magneet, strijkers, blazers) 

 

      

         

 DI’s    Radial    3x Mono   * 

                                                                                3x Stereo * 

 

Statieven   K&M                                 12x hoog         * 

                                                                                 6x laag          * 

                                                                                 2x roundbase * 

*Dubbele aantallen aanwezig icm Tamboerzaal. (in overleg) 

 

Connectiviteit  Toneel rechts  Analoog 40x in, 10x return (naar foh) 

    Toneel links   Oversteek naar rechts, 20x in, 4x return 

CAT 6 bekabeling  Toneel links   12x van/naar foh 

    Toneel rechts  12x van/naar foh  
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INTERCOMSYSTEEM 

RIEDEL            Bolero             4 beltpacks incl koptelefoon      

   

VIDEOSYSTEMEN 

Beamers   Sony    VPL- FH500L met SDI                               (gebruik in overleg) 

        VPLL-Z4011 zoom 28,4mm tot 43,5mm lens  (gebruik in overleg) 

    Panasonic   PT-FX400E + Audipack ophangbeugel  (gebruik in overleg) 

Converters   Decimator   HDMI -> SDI      (gebruik in overleg) 

Projectiescherm  AV Stumpfl   Monoblox 16:9 black opzicht & doorzicht (gebruik in overleg) 

Videobekabeling  Draka    HD Proflex SDI op haspel 70m 

    Valueline   VGA kabel 20m 

Presenter   Interspace ind.  MicroCue 2-L met groene laser 

   

RIGGING / HIJSMATERIAAL 

Staalkabels       2 meter 211kg WLL zwart 

        4 meter 211kg WLL zwart 

        6 meter 211kg WLL zwart 

        8 meter 211kg WLL zwart 

Roedeboeien      Halfcoupler met hijsoog 200kg WLL 

 

INTERN TRANSPORT 

Onze transportmiddelen hebben geen vaste locatie binnen het pand. Hondjes, platenwagens, steekwagens zijn aanwezig.

        

PODIUMDELEN 

Podiumdelen      2x1 meter met zwarte antislip bovenplaat 

        2x1 meter met houtkleur bovenplaat 

Podium pootjes      20, 40, 60, 80, 120 cm 

Podium afrok      20,40, 60, 80cm 

Podium trappen      40, 60 cm 

HOOGWERKER 

Hoogwerker   NOVON   1 persoons hoogwerker max. 7m platformhoogte & 135kg zelfrijdend 
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STROOMVOORZIENING 

Vaste aansluitingen 125A CEE Norm 5 polig Toneel links achter 

         

    63A CEE Norm 5 polig Toneel links achter 

 

    32A CEE Norm 5 polig Toneel links achter 

                                   Toneel rechts 

             

    16A Wandcontactdoos Rondom toneel 

        Toneel links voor t.b.v. geluid 

        Toneel rechts voor t.b.v. geluid 

 

TREKKENWAND 

Bediening   Type    Elektrische Trommeltrekken, regelbaar in snelheid 

    Changementen  Niet mogelijk, geen hoogtemeting en afstelling, niet nauwkeurig 

    Merk    Trekwerk (Bediening toneel rechts) 

    Aantal trekken  28 

    Trek lengte   varieert min:13m max:18,5m 

    Trek doorsnede  5cm 

    Trek type   enkele buis 

    Maximale belasting  300kg 

    Puntlast onder kabel 150kg 

    Puntlast tussen kabels 100kg 

    Puntlast einde trek  50kg 

    Maximale trekhoogte 9m 

    Minimale trekhoogte 20cm 
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KAPLIJST PASSAGEZAAL 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 
 
    


